[image: ]

Revêtements extérieurs

· Le revêtement du bâtiment sera en brique.

Structure du bâtiment

· La structure du bâtiment sera en bois avec une fondation en béton.

Portes et fenêtres

· Les portes seront de type battant et équipées de quincaillerie contemporaine en aluminium brossé.
· Les fenêtres seront de type hybride à double vitrage en PVC (6 mm d'épaisseur avec 13 mm d'air entre chaque).

Balcons et balustrades

· Les planchers, structures et balustrades des balcons seront en aluminium.

Le toit

· Le toit sera en membrane élastomère.
· Le bâtiment aura un toit vert.
· Certaines unités auront une terrasse privée sur le toit en bois traité.

Garage

· Des places de stationnement intérieur seront disponibles.

Les planchers

· Plancher de bois d'ingénierie 

Le hall et le vestibule

· Hall d'entrée distinctif avec une hauteur de plafond de 14 pieds.
· Système d'intercom et déverrouillage de porte à distance.
· Système de déverrouillage avec clé électronique.
· Moquette de qualité commerciale.
· Plafonds en gypse peint.

Les cuisines
· Les armoires de cuisine seront en mélamine avec des comptoirs en quartz.
· L'évier sera en acier inoxydable et sera équipé d'un robinet à commande unique avec douchette amovible.

Les salles de bains

· Le sol de la salle de bains sera en céramique 12x24.
· Base en acrylique avec porte en verre
· Base standard de l'entrepreneur en acrylique avec porte en verre
· Toilette à double chasse standard de l'entrepreneur
· Meuble-lavabo double tiroir standard de l'entrepreneur avec comptoir en quartz

Plafonds et murs

· Tous les murs auront une couche d'apprêt et une couche de peinture latex fini coquille d'œuf.
Hauteurs de plafond :
· Garage 8 pieds
· Rez-de-chaussée 9 pieds
· 2ème étage 9 pieds
· 3ème étage 9 pieds
· Mezzanine 8 pieds

Insonorisation

· L'insonorisation acoustique sera de qualité supérieure entre les murs mitoyens, les planchers et les plafonds. 

Ventilation et climatisation

· Chaque unité sera équipée d'un échangeur d'air et d'un système de climatisation mural.

Électricité et éclairage

· Le système de chauffage sera électrique avec un thermostat individuel dans chaque chambre. 
· Panneau électrique avec disjoncteurs.
· Prises de courant commandées par interrupteur dans les salons et chambres à coucher.
· Éclairage sur rail dans la cuisine.
· Installation prévue pour un luminaire au plafond dans la salle à manger.

Protection contre les incendies

· Le bâtiment sera équipé d'un système de gicleurs.

Eau chaude

· Réservoir d'eau chaude individuel de plusieurs gallons pour chaque unité.

Espaces communs

· Une terrasse commune meublée avec vue panoramique sur le toit.
· Ascenseur
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